
• 在线坐标转换系统

于2014年以在线服务的形式开始为公众提供服务，
目前注册单位超过600家，累计转换点数超过
3700万。支持WGS84、北京1954、西安1980、
CGCS2000之间的坐标转换；支持正常高和大地高
之间的转换。
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• 使用步骤：

–（1）下载客户端，hncks.cn或qq群1542551
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• 使用步骤：

–（2）连接服务器
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• 使用步骤：

–（3）通过用户名密码登录系统
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• 使用步骤：

–（4）成功登录后返回提示，剩余可用点数
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• 使用步骤：

–（5）选择源椭球与目标椭球参数
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• 使用步骤：

–（6）坐标输入格式

• 大地坐标格式 B: dd.mmssssss L: ddd.mmssssss

• 投影坐标格式 X: aaaaaaa.bbbb Y: ccaaaaaa.bbbb

–例如：

• 大地经度111.415112345  表示111°41’51.12345”

• 投影坐标37520774.59中，37为标准3度带分带中的
37带
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• 使用步骤：

–（6）批量转换的坐标输入格式，采用空格和换
行分开。
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• 使用步骤：

–（7）选择输入输出文件目录与名称，计算即可
保存结果
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• 其他注意事项：

• （1）长时间不用时，系统会自动将用户端口断

开，保障端口不被长期占用；

• （2）点数用完时，可与控制中心电话联系增加

点数；

• （3）用户名密码输入错误时，系统不会明确提

示错误；
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